
 
ประกาศเทศบาลนครนครปฐม 

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ้าบัดน้้าเสียในอาคาร พ.ศ. 2549 
……………………………………………….. 

   
อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 56 (1) และ (3) และมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติ 

เทศบาล พ.ศ. 2496 และมาตรา 18 มาตรา 20 (3) และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 

  เทศบาลนครนครปฐมได้รับอนุมัติให้ตราเทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบ้าบัดน้้าเสียใน 
อาคาร พ.ศ. 2549  ตามรายละเอียดเทศบัญญัติเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ้าบัดน้้าเสีย
ในอาคาร พ.ศ. 2549 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป 

   

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  25  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2549 
 
 
 
         เสรินทร์  แก้วพิจิตร 
      (นายเสรินทร์  แก้วพิจิตร) 
              นายกเทศมนตรีนครนครปฐม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เทศบัญญัติเทศบาลนครนครปฐม 
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ้าบัดน้้าเสียในอาคาร พ.ศ. 2549 

............................................... 
 

 อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 56 (1) และ (3) และมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 และมาตรา 18 มาตรา 20 (3) และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อันมี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการก้าจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 
มาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 56 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท้าโดยอาศัยอ้านาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเทศบาลนครนครปฐม จึงออกเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ้าบัดน้้า
เสียในอาคาร พ.ศ. 2549” 
 ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก้าหนดเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ ส้านักงาน
เทศบาลนครนครปฐม เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติหรือข้อบังคับ  กฎ ระเบียบ และค้าสั่งอื่นใดของเทศบาลซึ่งขัดแย้งหรือแย้งกับ
เทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
 ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 
 “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร ส้านักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนซึ่ง
บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ 
 “บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจ้าพวกน้้ามันและไขมันออกจากน้้าซึ่งผ่านการใช้แล้ว 
 “การระบายน้้า” หมายความว่า การผันน้้า การปล่อยน้้า การเทน้้า การสาดน้้า หรือการกระท้าอ่ืนใด
ที่เป็นการถ่ายเทน้้า 
 “แหล่งระบายน้้า” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้้า ล้ากระโดง ล้าราง คู คลอง แม่น้้า ทะเล และ
แหล่งน้้าสาธารณะ แหล่งน้้าธรรมชาติ และแหล่งน้้าที่เป็นเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้้า
สาธารณะหรือแหล่งน้้าธรรมชาติได้ 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี 
 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลอ่ืนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
แต่งตั้ง 
 ข้อ 5 เทศบัญญัติให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้้าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้้าและยังมี
กฎหมายใดก้าหนดมาตรการเก่ียวกับการก้าจัดน้้ามันและไขมันส้าหรับอาคารประเภทนั้น 
 ข้อ 6 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 5 ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกาศก้าหนด 
 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ด้าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันส้าหรับอาคารนั้น
ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่เทศบัญญัติ มี
ผลใช้บังคับก็ให้ด้าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน 
 ข้อ 7 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (1) เข้าตรวจอาคารและบริเวณท่ีตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก 

          (2) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้้าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้้า
ด้าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายใน เก้าสิบ วัน 
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  ข้อ 8 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ 6 ท้าการดูแลรักษา เก็บขนน้้ามันหรือไขมันในบ่อดักไขมัน
ไปก้าจัดและซ่อมแซมบ้ารุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ 

  ข้อ 9 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการ
ตามข้อ 7(1) ต้องระวังโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

  ข้อ 10 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค้าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ 7(2) ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก้าหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับ
แต่วันถัดจากวันครบก้าหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ก้าหนดให้ด้าเนินการติดตั้ง
บ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

  ข้อ 11 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตาม      
เทศบัญญัติ นี้ 
  ข้อ 12 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ้านาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตามความ

จ้าเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพ้ืนที่บางแห่ง อาทิเช่น พ้ืนที่บนภูเขา พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ ใน
ชนบท เป็นต้น 

  ข้อ 13 ให้นายกเทศมนตรีรักษาการตามเทศบัญญัติ และให้มีอ้านาจออกประกาศหรือค้าสั่งเพ่ือ
ปฏิบัติการเป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 

     ประกาศ ณ วันที่   25  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2549 
       

(ลงชื่อ)      เสรินทร์   แก้วพิจิตร 
         (นายเสรินทร์ แก้วพิจิตร) 
       นายกเทศมนตรีนครนครปฐม 
 
 
    อนุมัติ 
  (ลงนาม)       ประสาท พงษ์ศิวาภัย 
     (นายประสาท พงษ์ศิวาภัย) 
     ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(เอกสารแนบ) 
 

ข้อก าหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน 
 

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น 
 1. บ่อดักไขมันติดตั้งในที่แบบวงขอบซีเมนต์ 
 2. กับบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ 
 การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้้าเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้้า ลานซักล้าง และสภาพ

ของพ้ืนที่จะท้าการก่อสร้าง 
วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน 

1.บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
       1.1 วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง 
                 1.1.1 ปูนซีเมนต์ ปอร์ทแลนด์ 
        1.1.2 ทรายหยาบและทรายละเอียด 
        1.1.3 เหล็กเส้นกลม RB ขนาด Ø 9 มม. 
        1.1.4 วงขอบซีเมนต์ส้าเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจ้าหน่ายโดยทั่วไป) 
           มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด 0.80 ม. สูง 0.30-0.40 ม. 
   มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด 1.00 ม. สูง 0.35-0.40 ม. 

  มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด 0.80 ม. สูง 0.40-0.45 ม. 
                 1.1.5 ท่อ PVC ชั้น 8.5 ท่อเข้า ขนาด Ø 75 มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้้าออก 
ขนาด 100 มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.17-2532) 
 1.2 วิธีการก่อสร้าง 
                 1.2.1 ขุดดินลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้้าที่ออกจากแหล่งน้้าเสียเข้ามาท่อน้้าเข้าบ่อดักไขมัน (ตาม
รูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์ส้าเร็จรูปประมาณ 50 
ซม. โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้้าหนักบ่อได้หรือไม่ 
เมื่อพิจารณาแล้วให้ด้าเนินการดังนี้ 
 1) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้้าหนักได้ ให้ท้าการใส่ทรายหยาบก้นหลุม
บดอัดแน่น ความหนาประมาณ 10 ซม. ได้เลย 
 2) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ท้าการตอกเสาเข็มไม้ขนาด Ø 4 -8 นิ้ว 
ยาว 3.0 - 6.0 ม. แล้วใส่ทรายรองพ้ืนอัดแน่น  ความหนา 10 ซม.  ให้เสาเข็มพ้นทรายรองพ้ืนขึ้นมาประมาณ 
2 - 3 ซม. 
                1.2.2 ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 9 มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง 20x20 ซม. (ตามรูปแบบ)  
 1.2.3 เทคอนกรีต อัตราส่วน 1 : 2 : 4 หนา 10 ซม.  โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อหัวเสาเข็ม 
ประมาณ  2 - 3 ซม. 



 1.2.4 น้าวงขอบซีเมนต์ส้าเร็จรูปฯ มาวางที่คอนกรีตก้นหลุมที่เตรียมไว้  โดยตั้งวงขอบซีเมนต์
เป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ฯธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ท้าการยาแนวด้วยปูนทรายที่
กันวงขอบซีเมนต์เพ่ือป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงขอบซีเมนต์วางซ้อนทับตามจ้านวนที่ได้ก้าหนดไว้ แล้วยาแนว
รอบต่อตามรูปแบบ โดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน : ทราย เท่ากับ 1 : 1 พร้อมทั้งการเจาะต่อท่อ
ระบายน้้าตามรูปแบบ กลบฝังดิน โดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนท้องตลาด  
   1.2.5 การต่อรับน้้าเข้า และน้้าออกจากบ่อดักไขมัน ให้ท้าการต่อรับท่อน้้าทิ้งที่ออกจากจุดปรุง
อาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอ่ืน ๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบ
หรือความเหมาะสมกับขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้้าทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น 8.5 
ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่าโดยให้ ต่อรับน้้าที่ออกจากบ่อดักไขมัน ไปลงแหล่งน้้าสาธารณะหรือรางน้้า 
คู คลอง ตามพ้ืนที่นั้น ๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกมาจมอยู่ในท่อน้้าเพื่อให้น้้ามีการระบายออกจากตัวบ่อดักไขมัน
ได้ด ี
 2. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
        2.1 วัสดุและอุปกรณ์ 
   2.1.1 ปูนซีเมนต์ ปอร์ทแลนด์ 
   2.1.2 ทรายหยาบ 
   2.1.3 เหล็กเส้นกลม RB ขนาด Ø 9 มม. 
   2.1.4 ท่อ PVC ชั้น 8.5 ท่อเข้า ขนาด Ø 75 มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้้าออก 
ขนาด Ø 100 มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.17-2532) 
       2.2 วิธีก่อสร้าง 
   2.2.1 ขุดดินลึกลงไปโดยดูระดับท่อน้้าที่ออกจากแหล่งก้าเนิดน้้าเสียมาเข้าท่อน้้าบ่อดักไขมัน 
(ตามรูปแบบ) โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อ คสล.  ประมาณ 0.80-1.00 ม.  หรือตามความ 
เหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ เมื่อขุดได้ระดับความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้วดูว่าดินก้นหลุมมี
ความหนาแน่นพอที่จะรับน้้าหนักบ่อดักไขมัน คสล. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ด้าเนินการดังนี้ 
    1) กรณีมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้้าหนักได้ให้ท้าการใส่ทรายหยาบก้นหลุมบด
อัดแน่น ความหนาประมาณ 10 ซม. ได้เลย 
    2) กรณีมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ท้าการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้
เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพ้ืนที่อัดแน่นความหนา 10 ซม. ให้หัวเสาเข็มพ้น
ทรายรองพ้ืนประมาณ 2-3 ซม. 
   2.2.2 ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 9 มม. ฐานและโครสร้างของตัวบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) 
   2.2.3 เทคอนกรีตอัตราส่วน 1 : 2 : 4  ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อน  โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มหัว 
เสาเข็มประมาณ 2-3 ซม. 
   2.2.4 ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยืดค้้ายันแบบให้แน่นหนาป้องกันการ
ไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ท้าการเอาน้้าสะอาดรดไม้แบบให้ทั่วจึงท้าการเทคอนกรีต



อัตราส่วน 1 :2 :4 ลงไปในไม้แบบโครงสร้างและให้ท้าการกระทุ้งคอนกรีตไปด้วย เพ่ือไม่ให้คอนกรีตนั้นเป็น
ฟองอากาศเพราะจะมีการรั่วซึมได้ 
   2.2.5 การถอดไม้แบบ ให้ท้าการไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ  3-5 วัน  แล้วให้ 
ตรวจสอบดูว่ามีรอยรั่วหรือไม่ ถ้ามีให้ท้าการอุดทันท ี
   2.2.6 การต่อรับน้้าเข้าและน้้าออกจากบ่อดักไขมัน ให้ท้าการต่อรับท่อน้้าทิ้งออกจากจุดปรุง
อาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอ่ืน ๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้้าทิ้งให้ต่อรับน้้า
ทิ้งท่ีออกจากบ่อดักไขมัน ไม่ลงแหล่งระบายน้้าสาธารณะหรือรางน้้า คู คลอง ตามพ้ืนที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อ
ที่ออกมาจมอยู่ในน้้าเพื่อให้มีการระบายน้้าทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบ าบัดน้ าเสีย 
   บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์ส้าหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้้าทิ้งและช่วยดักเศษอาหารด้วยใน
ตัวโดยตัวบ่อแบ่งได้ 2 ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ในส่วนที่ 1 จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร ตะแกรง
นี้สามารถแยกออกมาได้ เพ่ือให้ซากเศษอาหารทิ้งและท้าความสะอาดได้ ส่วนน้้าจะไหลผ่านตะแกรงลอดแผ่น
กั้นเข้าส่วนที่ 2 ซึ่งจะท้าหน้าที่ดักไขมัน คือ จะขังน้้าเสียไว้ระยะหนึ่ง เพ่ือได้ไขมันและน้้ามันที่ปะปนอยู่ในน้้า
ลอยขึ้นมาบนผิวน้้าซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้้าที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะ
ไหลออกทางช่องระบายน้้าต่อไป 
   รูปแบบบ่อดักไขมัน มี  2 รูปแบบ  แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้ 
   1. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะส้าหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถาน
ประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์ส้าเร็จรูปมาท้าเป็นบ่อดักไขมันได้การ
ติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดินและกักเก็บน้้าเสียได้อย่างน้อย 6 ชม. 
   2. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมส้าหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ 
เช่น  ภัตตาคาร  ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด  การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพ้ืนที่และสามารถกักเก็บ
น้้าเสียอย่างน้อย 6 ชม. 
 
ค่าใช้จ่ายบ่อดักไขมัน 
1. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์     ราคาประมาณ  2,000 – 3,000  บาท 
2. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่           ราคาตามขนาดของบ่อ 
 
การใช้งานและการดูแลรักษา 
1. ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน 
2. ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลักเศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน 
3. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร 
4. ต้องหมั่นโกยเศษขยะท่ีดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่้าเสมอ 
5. ห้ามเอาน้้าจากส่วนอื่น ๆ เช่น  น้้าล้างมือ  น้้าอาบ  น้้าชัก  น้้าฝน  ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน 
6. ต้องหมั่นตักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ น้าไขมันที่ตักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิดและรวมไป
กับขยะมูลฝอย เพ่ือให้รถเทศบาลน้าไปก้าจัดต่อไป 
7. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้้าที่รับน้้าจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้องท้าตามข้อ 6 ถี่ขึ้น
มากกว่าเดิม 
 
 
 
 
 



(เอกสารแนบ) 

 
บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบซีเมนต์ ส าหรับบ้านพักอาศัยและสถานประกอบการขนาดเล็ก 

 

ขนาดมาตรฐานแบบบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ส้าหรับบ้านพักอาศัย 
 

จ้านวนคน 
ปริมาตรบ่อที่ต้องการ 

(ลบ.ม.) 
ขนาดบ่อ จ้านวนบ่อ 

(บ่อ) เส้นผ่าศูนย์กลาง ความลึกน้้า(ม.) 

5 0.17 0.8 0.40 1 

5-10 0.34 0.8 0.70 1 

10-15 0.51 1.0 0.70 1 

15-20 0.68 1.2 0.60 1 

20-25 0.85 1.2 0.80 1 
 

ขนาดมาตรฐานแบบบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ส้าหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก 
 

จ้านวนคน 
ปริมาตรบ่อที่ต้องการ 

(ลบ.ม.) 
ขนาดบ่อ จ้านวนบ่อ 

(บ่อ) เส้นผ่าศูนย์กลาง ความลึกน้้า(ม.) 

25-30 1.02 1.0 0.70 2 

30-35 1.19 1.0 0.80 2 

35-40 1.36 1.2 0.60 2 

40-45 1.53 1.2 0.70 2 

45-50 1.7 1.2 0.80 2 



 
 

บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ ส าหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
 

ค่าใช้จ่ายตามขนาดบ่อ 
 

ขนาดพ้ืนที่ 
(ตารางเมตร) 

ปริมาตรบ่อที่ต้องการ 
(ลบ.ม.) 

ขนาดบ่อ (ม.) 

ความลึกน้้า กว้าง ยาว 
10 0.20 0.40 0.50 1.00 

10-25 0.47 0.60 0.60 1.30 
25-50 0.96 0.75 0.80 1.60 
50-75 1.50 0.75 1.00 2.00 
75-100 1.94 0.80 1.10 2.20 
100-125 2.45 0.85 1.20 2.40 
125-150 2.82 0.90 1.20 2.60 
150-175 3.38 1.00 1.30 2.60 
175-200 3.78 1.00 1.35 2.80 

 
 
 
 
 


